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Link do produktu: https://geobolt.pl/korek-gwintowany-z-gniazdem-inbusowym-din-906-bez-powloki-r112-p-13249.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

Korek gwintowany z gniazdem inbusowym DIN 906

Gwint stozkowy rurowy.

Parametry dla gwintéw zewnetrznych:

R1/8 = skok 28 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~9,15
R1/4 = skok 19 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~12,3
R3/8 = skok 19 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~15,8
R1/2 = skok 14 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~19,8
R3/4 = skok 14 zwoi na cal, srednica podziatowa w mm: ~25,3
R1 = skok 11 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~31,8
R1.1/2 = skok 11 zwoi na cal, $rednica podziatowa w mm: ~46,3

Korek gwintowany z gniazdem
iInbusowym DIN 906, bez
powtoki, R1.1/2"

27,54 zt

22,39 zt
Dostepny

48 godzin
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